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AZ OTLETTOL A MEGVALOSITASIG

Alapelviink a tisztatéri butorok minéségi tervezése, gyar-
tasa, telepitése a vevd igényeinek és a szabvanyoknak
valé teljes megfelelés.

FLEXIBILITAS

High-end butorok, ahol az alkalmazkoddképesség a leg-
fontosabb.

Technoldégiank lehetévé teszi a standard berendezések
kinalatan tul az egyedi elképzelések, a helyiségek mére-
teibdl adédo rendhagyd butorok tervezését, gyartasat,
beépitését.

Butoraink alkalmasak minden tisztatéri rendszert haszna-
|6 ipardg kiszolgalasara.

Szabadon allé, standard butoraink, rugalmas felhasznala-
si-lehetéséget biztositanak. Helytakarékos megoldasok,
szamos konfiguralasi lehet6séggel.

KOMPLEXITAS

Alacsony mindsitést teruletek részére kompaktlemez,
HPL felUletl, akril, porfestett acél butorok tervezése,
gyartasa, telepitése.

TELJES KORU KISZOLGALAS

Atfogé, integralt tervezési szerkezet biztositja a lehetd
legjobb teljesitményt.: Projektmenedzsmentiink a sze-
mélyes kapcsolattartds mellett mindvégig kontrollalja
a folyamatokat, biztosftva a tervek hatékony, szakszerd

végrehajtasat.




0LTOZO ALLVANYOK

Alacsony ruhatarté fogas

Alacsony  rozsdamentes
acél ruhatarté kopenyek-
hez. Erés zartszelvény vaz.
Viélaszthato akaszté kam-
pokkal, vagy rozsdamen-
tes ruhatartéval.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
zartszelvény.

Magas ruhatarto fogas

Magas rozsdamentes acél
ruhatarto kezeslabasok-
hoz. Er6s zartszelvény

vaz. Valaszthaté akasztd
kampokkal, vagy rozsda-
mentes ruhatartoval.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
zartszelvény.

Ruhatarto és tiikor

Afogas D6 mm-es rozsda-
mentes koracél.
Atukornedvességtliré
foncsorozasu, csiszolt élek-
kel 3,4 mm vastag. Sarkai
lekerekitettek.

Olt6z6kbe, mosddhelysé-
gekbe.

1600 mm-es magassdg

Vdllfatartd 08 + fogas 520x500x 1600
Vdllfatartd 16 + fogas 980x 500x 1600
Véllfatartd 24 + fogas 1400 x 500 x 1600

2050 mm-es magassdg

Vdllfatartd 08 + fogas

520x500x 2050

Vdllfatartd 16 + fogas

980x 500x 2050

Vdllfatartd 24 + fogas

1400x 500 x 2050

400x 3 x 600

Tiikar 400x 3 x 800
Tiikar 400x 4x 600
Tiikar 400x 4 x 800
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Atiilépad

1800 440 x 490

Atiilépad 2000x440x 490
Atiildpad 2200x440x 490
Atiilépad 2400x 440 x 490
Atiilépad 2600x440x 490

Atiilépad (egyoldali)

1800 x 440 x 490

Atiilépad (egyoldali) 2000 x 440 x 490
Atiilépad (egyoldali) 2200 x 440 x 490
Atiilépad (egyoldali) 2400 x 440 x 490
Atiilépad (egyoldali) 2600 x 440x 490

Atiilpad (kétoldali)

1800 440 x 490

Atiilpad (kétoldali) 2000 x 440 x 490
Atiilépad (kétoldali) 2200 x 440 x 490
Atiilépad (kétoldali) 2400 x 440 x 490
Atiilépad (kétoldali) 2600440 490
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ATULOPADOK

Atiilépad

Rozsdamentes acél atulo-
pad, tisztatéri oltozékbe.
Massziv, er6sitett Ul6feli-
let

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
lemez.

Atiilépad egyoldali
cipétdroloval

Rozsdamentes acél atulo-
pad, tisztatéri Oltdozékbe.
Egyik oldalén cipdtérolo
kialakitassal. Massziv, eré-
sitett Gl6felllet

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
lemez.

Atiilépad kétoldali
cipétdroloval

Rozsdamentes acél atulo-
pad, tisztatéri oltozékbe.
Mindkét oldalan cip6ta-
rold kialakitassal. Massziv,
erdsitett Gl6felllet
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
lemez.




CIPOTAROLOK

Cipétdrolo

Cip6k vagy papucsok sorolt tarolasara. Rozsdamentes acél vazszer-
kezet, fix rogzitési polcsorokkal. Soronként 4 par cipé elhelyezésé-
re alkalmas. Fali rogzitéssel, eldl 2 szintezhet6 labbal.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes acéllemez.

(ipdtdrold (3 soros) 1000 x 250 x 590
(ipGtdrold (4 soros) 1000x 250x 750
(ipdtdrold (5 soros) 1000x250x 910

Kihajthaté cip6tdrolé

Kis helyigény, kihajthato cipétérolo.
Alsé és felsé fix rogzitéssel. Soron-
ként 4 pér cip6 vagy papucs tarola-
sara, 170 mm mély ,U" alaku profillal.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szal-
csiszolt rozsdamentes tartocsé, da-
namid csuszoécsapaggyal.

Cipétdrolé rekeszes

Cip6k vagy papucsok szepardlt tarolasara. Rozsdamentes acél vaz-
szerkezet, fix rogzitési polcsorokkal. Soronként 4 par cip6 elhelye-
zésére alkalmas. Fali rogzitéssel, eldl 2 szintezhet6 labbal.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes acéllemez.

(ipétdrold rekeszes (3 soros) 1000 x 250x 590
(ipétdrold rekeszes (4 soros) 1000x 250x 750
(ipétdrold rekeszes (5 soros) 1000x 250x 910

Kihajthatd cipdtdrold 2 soros 900 170x 1100
Kihajthatd cipdtdrold 3 soros 900 170x 1100
Kihajthatd cipdtdrold 4 soros 900 170x 1100
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Oltézépad

Alacsonyabb tisztasagi fokozatu terekben hasznélhato
Oltdzépad. Zartszelvény labakra hegesztett fém uléfelilet.
RAL 7035 alapszinben. Porszért felllettel.

Oltézépad 800 x 400 x 400

Oltézépad 7000 x 400 x 400

Gltszepad 1200 400 x 400

Oltézépad 1400 x 400 x 400

Oltézépad 1600 x 400 x 400

Oltézépad 1800 x 400 x 400

Oltzépad 2000 x 400 x 400
Tisztatéri ESD szék

Tisztatéri szék kilonlegesen képzett poliuretanbol, fém
vazzal, vezet6képes gorgokkel.

Tulajdonséagok:

- antisztatikus tulajdonsagu forgdszék,

« specialis poliuretan tl6lap és hattamla,
- kromozott gazhenger,

- gazliftes magassagallitas,

- kromozott labcsillag.

Opciondlisan labtarto-magasitéval, mely 17 cm-el noveli a
szék magassagat.

PADOK, SZEKEK

Teljes magassdg: 92-108 cm
Allithaté iilésmagassdg: ~ 45-56 cm
Ulésmélység: 45 cm
Ulésszélesség: 47 cm
Terhelhetdség: 120 kg
Szin: fekete
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SZEKRENYEK SZEKRENYEK
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Hosszuajtos
6lt6z6szekrény

HosszUajtds rozsdamentes acél
0ltoz6szekrény. Hegesztett vaz-
szerkezet, belsé merevités( aj-
tokkal. 1 db fix rogzitési polc-
cal, ruha- akaszto6 raddal. Ferde
tetével. Fali rogzitéssel, el6l 2
szintezhet6 labbal. Golyds, ru-
gos Utkdzovel zarhato.
Opciondlisan biztonsagi zarral
(2 kulccsal), rozsdamentes acél
felzaré lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szal-
csiszolt rozsdamentes lemez.

X

a
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Hulladékgy(ijté

Kilonboz6 tisztasagu terek kozotti hulladékgyjté. RAL 7035 alapszinben. Porszort feliilettel.
Zartszelvény labakra hegesztett acéllemez burkolat és ajté, mlanyag taroléval, 4 db allithatd
magassagu labbal. Golyods, rugos Gitkozével zarhatd. Opciondlisan biztonsagi zarral (2 kulccsal).

1 ajtds dltozdszekrény 400x400x 2200

| E’ﬂ - "]
@-Mut

115

2 ajtds dltozdszekrény 600x400x 2200
3 ajtds dltozdszekrény 900 x 400 x 2200
4 ajtds dltozdszekrény 1200x 400 x 2200

Hulladékgyijtd 700x430x 900

Nyitott 6ltoz6szekrény Ruhatdrold polc
Kiilonboz6 tisztasdgu terek kozotti védooltdzetek taroldsara szolgdl. RAL 7035 alapszinben.
Porszort felllettel vagy rozsdamentes acél kivitelben. J6I takarithatd, konnyen attekinthetd.
Labazata 1.4301 rozsdamentes acél.

Opcionalisan ferde lemeztetdvel.

Hegesztett rozsdamentes acéllemez vazszerkezet. 8 db fix rogzitési polccal, ferde tet6vel. Fali
rogzitéssel, elél 2 szintezhetd ldbbal. Anyaga: RAL 7035 alapszinben porszért felllettel, vagy
rozsdamentes acél kivitelben, 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez.

550x350x 1776
Nyitott dltdzdszekrény RM 550x350x 1776

Nyitott dltozdszekrény Ruhatdrold polc 600x400x 2200

Ruhatdrold polc RM 600x400x 2200

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent



SZEKRENYEK

Révidajtés 6ltoz6szekrény cipbtdroléval

Rovidajtos rozsdamentes acél 0ltozészekrény, beépitett cipbtaroloval.
Hegesztett vazszerkezet, ldbazat nélkdli kivitel, belsé merevitési ajtdkkal.
1 db fix rogzitési polccal. Ferde tetdvel. Golyds, rugos itkdzével zérhato.
Cip6tarolé magassaga 350 mm.

Opcionalisan biztonsagi zarral, 2 kulccsal (mesterkulccsal), rozsdamentes
acél felzard lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

2 ajtds szekrény 2 cipdtdroloval 400 x 400 x 2200
4 ajtds szekrény 4 cipétdroloval 600 x 400 x 2200
6 ajtds szekrény 6 cipdtdroldval 900 x 400 x 2200
8 ajtds szekrény 8 cipétdroldval 1200 x 400 x 2200

Révidajtos 6lt6zészekrény

Hegesztett vazszerkezet, [dbazat nélkdli kivitel, belsé merevitési ajtdkkal.
1 db fix rogzitési polccal. Ferde tetdvel. Golyds, rugos itkdzével zérhato.
Opcionalisan biztonsdagi zarral, 2 kulccsal (mesterkulccsal), rozsdamentes
acél felzard lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

2 ajtds szekrény 400x400x 2200
4 ajtds szekrény 600x400x 2200
6 ajtds szekrény 900 x 400 x 2200
8 ajtds szekrény 1200 x 400 x 2200

Szennyesruha-bedobo

Az egyajtos szekrény, az ajtdn a szennyes ruha bedobdsara
szolgalo nyilassal. A bedobott ruha egy gydjtézsakba hullik,
ami a butor belsé falan Iévé kampokra van akasztva.

Ferde lemeztetével. Fali rogzitéssel, eldl 2 szintezhetd lab-
bal. Golyds, rugoés Gtkdzével zarhato.

Anyaga: RAL 7035 alapszinben porszort felllettel, vagy
rozsdamentes acél kivitelben, 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt
rozsdamentes lemez.

Szennyesruha-bedobd

porfestett 1 ajtds 400x400x 2200

Szennyesruha-bedobd rozsda-

Iy 400x 400 x 2200
mentes 1 ajtds

Szennyesruha-bedobéd (kombindilt)

Kétajtos szekrény. Az elsé ajtdn a szennyes ruha bedobasa-
ra szolgdloé nyildssal, valamint tovabbi (sorolt) hosszuajtos
0ltoz6szekrénnyel. 1 db fix rogzitést polccal, ruhaakasztéd
raddal. Ferde lemeztetSvel. Fali rogzitéssel, eldl 2 szintezhe-
t6 ldbbal. Golyos, rugos titkozével zérhato.

Anyaga: RAL 7035 alapszinben porszort felllettel, vagy
rozsdamentes acél kivitelben, 1.4301 (304, 18-10) szlcsiszolt
rozsdamentes lemez.

Szennyes ruha bedobd por-

festett 2 ajtds 800x 400x 2200

Szennyes ruha bedobd rozsda-

iy 600x400x 2200
mentes 2 ajtds

SZEKRENYEK
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SZEKRENYEK

Atszelléztetett, osztott, rozsdamentes 6lt6z6szekrény

mezzel.

=\

2 ajtds dtszellztetett szekrény

Kétoldali 61td6zészekrény. Kiilonb6z6 tisztasagi fokozatu terek elvélaszta-
sara alkalmas 0lt6z6szekrény. Labazat nélkiili, osztott ajtds, hegesztett
rozsdamentes acéllemez vazszerkezet, belsé merevitésu, perforalt ajtok-
kal. 2 db fix r6gzitésu perforalt polccal. Golyds, rugds litkozével zarhatd.
Atszelléztetett, perforélt tetélemez (szell6z6rostély).

Opcionalisan biztonsagi zarral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzaro le-

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

400x 400 x 2000

4 ajtds dtszelloztetett szekrény

600x400x 2000

6 ajtds dtszelldztetett szekrény

900 x 400 x 2000

8 ajtds dtszelldztetett szekrény

1200 x 400 x 2000

Anyaga: beltéri kompaktlemez.

2 ajtds dtszellztetett szekrény

Atszelléztetett, osztott, kompaktlemez lt6z6szekrény

Alacsonyabb tisztasagi fokozatu terek elvalasztasara alkalmas kétoldali
0ltoz6észekrény. Labazat nélkiili, osztott ajtds, kompaktlemez vazszerke-
zet. Ajtdk szellé6zblyukakkal, kivetépanttal, rozsdamentes fogantyuval
rendelkeznek. 2 db fix rogzitési perforalt polccal, igény szerinti magas-
sagban. Atszelléztetett, perforalt tetélemez (szell6z&rostély).

400x 400x 2000

4 ajtds dtszelloztetett szekrény

600x400x 2000

6 ajtds dtszelldztetett szekrény

900 x 400 x 2000

8 ajtds dtszelldztetett szekrény

1200 x 400 x 2000
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SZEKRENYEK

Atszelléztetett, hossziajtés, rozsdamentes 6ltéz6szekrény

Kétoldali 6ltdz&szekrény. Kiilonbozé tisztasdgi fokozatu terek elvalasztaséra alkalmas 61t6-
z6szekrény. Labazat nélkili, hosszuajtos, hegesztett rozsdamentes acéllemez vazszerke-
zet, belsé merevitésu, perforalt ajtdkkal. 6 db fix rogzitési perforalt polccal. Golyos, rugos
litkdzével zarhatd. Atszell6ztetett, perforalt tetélemez (szell6zérostély).

Opcionalisan biztonsagi zarral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzaré lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

1 ajtds dtszelléztetett szekrény 400 x 400 x 2000
2 ajtds dtszelloztetett szekrény 600 400 x 2000
3 ajtds dtszelloztetett szekrény 900 400 x 2000
4 ajtds dtszelloztetett szekrény ~ 1200x 400 x 2000

Atszelléztetett, hossziajtds, kompaktlemez 6It6z8szekrény

Alacsonyabb tisztasagi fokozatu terek elvalasztasara alkalmas kétoldali 6lt6z&szekrény.
Labazat nélkli, osztott ajtos, kompaktlemez vazszerkezet. Ajtok szell6zélyukakkal, kivets-
panttal, rozsdamentes fogantyuval rendelkeznek. 6 db fix régzitési perforalt polccal, igény
szerinti magassagban. Atszelléztetett, perforalt tetélemez (szell6zérostély).

Anyaga: beltéri kompaktlemez.

1 ajtds dtszelléztetett szekrény 400 x 400 x 2000
2 ajtds dtszelloztetett szekrény 600 400 x 2000
3 ajtds dtszelldztetett szekrény 900 x 400 x 2000
4 ajtds dtszelloztetett szekrény  1200x 400 x 2000
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SZEKRENYEK SZEKRENYEK

Rozsdamentes (Ti), vegyszertdrolo szekrény Polikarbondtajtos-szekrény

Fali r6gzitésu, rozsdamentes acéllemez szekrény, viztiszta 6 mm-es polikarbonat
ajtékkal. Alapfelszereltség: 4 db fix rogzitési polccal, ferde tetével. Fali rogzités-
sel, elél 2 szintezhet6 labbal. Golyds, rugds litkézével zarhato.

Opcionalisan biztonsagi zarral (2 kulccsal), rozsdamentes acél felzaré lemezzel.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

PC ajtds szekrény (2 ajtds) 500x 4502200
PC ajtds szekrény (2 ajtds) 600x 4502200
PC ajtds szekrény (2 ajtds) 700x 450x 2200
PC ajtds szekrény (2 ajtds) 800x 450x 2200
PC ajtds szekrény (2 ajtds) 1000 x 450 x 2200
PC ajtds szekrény (2 ajtds) 1200 x 450 x 2200

Tdrolészekrény

Hegesztett rozsdamentes acéllemez vazszerkezet, belsé
merevitésu ajtdkkal. 4 db fix rogzitési polccal, ferde tet6-
vel. Fali rogzitéssel, el6l 2 szintezhet6 labbal. Golyos, rugds
Utkozdével zarhato.

Opciondlisan biztonsagi zarral (2 kulccsal), rozsdamentes
acél felzard lemezzel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes le-
Magas savallé képességl rozsdamentes acéllemez vegyszertarold szek- mez.

rény. Belsé merevités( ajtok. Alapfelszereltség: biztonsagi zar (2 kulccsal).
2 db fix rogzitésd perfordlt polc, kdrmentd talca, 4 db 1ab.

Opciondlisan: ferde lemeztetdvel, rozsdamentes acél felzéré lemezzel.
Anyaga: 1.4571 (316Ti) szlcsiszolt rozsdamentes lemez.

Egyedi polikarbondtajtés-szekrény

Fali rogzitésd, rozsdamentes acéllemez szekrény, viztisz-
ta 6 mm-es polikarbondt ajtdkkal. Egyedi igényeknek

Tdroldszekrény (1 ajtds) 500x450x2200

Tdroldszekrény (1 ajtds) 600 x 450 x 2200 megfelel6 mennyiségu, fix rogzitésti polcokkal, ferde
Tevoldszekrény (1 gjtds) 700x450x 2200 tetovel; F,a|l rogzness’el, eIoI12 qb r“en"dhagyo mgretu szin-
tezhetd labbal. Golyos, rugos litkdzével zérhato.
Tdroldszekrény (2 ajtds) 800x 450 x 2200 Opcionalisan biztonsagi zarral (2 kulccsal), rozsdamentes
Tiroldszekrény (2 ajtds) 1000 450 2200 acé| felzaré lemezzel.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes le-
Vegyszertdrold szekrény 750x 500x 1500 Tdroldszekrény (2 ajtds) 1200x 450 x 2200

mez.
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SZEKRENYEK

Irattdrolé

2 ajtods iratszekrény, anyaga I. osztalyu acéllemez, rejtett csavarozasu szer-
kezet, belsé merevités( ajtok, RAL 7035 alapszinben. Alapfelszereltség: 3
ponton zar6do biztonsagi zar (2 kulccsal), 4 db 50 mm-enként allithato
polccal.

Opcionalisan vulkanizalt kerékkel.

¥ Vulkanizdlt kerekek:
o Nagy teherbirasu, 6ntott
\ poliuretan futofelilettel
rendelkeznek. Jellemzéi a
nagy rugalmassag, kony-
ny(, mozgathatdsag, nagy
teherbiras. Kivalé kopas-,
vagas-, szakadas allo.
. Futéfelllete padlokiméls,
rem T i nyommentes, minimalis a
zajképzése. JOl ellendll a
tiszta asvanyi zsirokkal és
olajokkal, benzinnel és pa-
rafin alapu oldészerekkel,
UV- és radioaktiv sugar-
zassal, valamint gyenge
savakkal szemben. Kismér-
tékben az erds savaknak és
lugoknak is ellenall.

Megnevezés L) Kddszdm
sz./m./mag.
Irattdrol6 porfestett 900 x 390 x 1800 HDC-47

Ertékmegébrzé

12 ajtos értékmegdrzé szekrény, anyaga I. osztalyu acél-
lemez. Rejtett csavarozdsu szerkezet. Biztonsagi zarral (2
kulccsal). Opcionadlisan rozsdamentes acél labazattal, ferde
lemeztetdvel.

Ertékmeg6rz6 RM

12 ajtds értékmeg6rzd

szekrény. Hegesz-

tett rozsdamentes

acéllemez vazszer- |
kezet. Rozsdamentes

acél ldbazattal, ferde

lemeztetdvel. Bizton-

sagi zarral (2 kulccsal). ==
Opcionalisan rozsda-

mentes acél felzard z

lemezzel. 5
Anyaga: 1.4301 (304,

18-10) szalcsiszolt

rozsdamentes lemez.

Megnevezés L) Kodszdm
sz./m./mag.
Ertékmeg6rz6 RAL 7035 900x 390 x 1800 RHDC-42

Ertékmeqdrz6 RM 900x 390x 1800 4-05.16.09018.87

Aronde 170 | Acrovyn®

Egyszerre tervezve nagy igénybevételre és sokoldali megjelenésre

- Nagy igénybevételre alkalmas véltozat.

« Folytonos vinil anyagu titkzésinnel valamint 600 mm-enként aluminium tartékkal.

« A rugalmasan zar6doé szegélyek biztositjak a higiénikus és tomitett falbevonatot.

« A diszitéelemekkel stilusos szinkombinaciok és eligazitast segité rendszerek alakithatok ki.

' |\'}1 N\

Acrovyn® Acrovyn® 100% B-s2,d0 M1 Nagy | MERETEK

szinek DuoColor bakteriosztatikus  tlzvédelmi tlizvédelmi teherbiras
osztaly osztaly 4000 % 170 X 35 mm
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ADAGOLO RENDSZEREK
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Hajhdlé- és kesztyliadagolo

Rozsdamentes acél adagold/tarolod szekrény, tisztatéri 6ltdzékbe. Kiilonbo6z6 kellékek ta-
rolasara alkalmas (hajhald, maszk, bajusztakard, cipére huzhatd zsék). Kiilonb6z6 rekesz-
szamu, méret kivitel. A tetején nyithato ajté fogantyuval, a kellékek cseréjéhez. Falra rég-
zitheté.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

Adagold kicsi 01 350x250x 1000
Adagolé kicsi 02 700x 250x 1000

Adagold kicsi 03 1050 250 x 1000

Adagold kicsi 04 1400 250 x 1000

e ST

ADAGOLO RENDSZEREK

Hulladékgyiijté

Szalcsiszolt rozsdamentes acél zartszelvény labakra hegesztett szalcsiszolt rozsdamentes
burkolat és ajtd, mlanyag taroléval, 4 db allithaté magassagu labbal. Golyoés, rugos ttko-
z6vel zarhatd. Opcionalisan biztonsagi zarral (2 kulccsal).

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

Hulladékgydijtd 700x430x 900

Régzitékeret adagolohoz, hulladékgytijt6hoz

A 30 x 30 mm-es rozsdamentes zartszelvény vaz lehet6vé teszi az adagoldk rogzitését a
szekrény folé, igy nem sziikséges a falra szerelni. Kialakithaté egy 6nall6 adagolé és szek-
rény blokk.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes zartszelvény.

Rogzitdkeret 1200x 30x 1900

Rogzitdkeret 600x 30x 1900

Képenyadagolé

Szalcsiszolt rozsdamentes acél zartszelvény vazra hegesztett szalcsiszolt rozsdamentes
acéllemez, dllithatd magassagu talpakkal, 6 mm-es plexi ajtoval, ferde tetével.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez, 20 x 20 mm-es zartszelvény
labszerkezet.

Kapenyadagolé 410x400x 2050
Kapenyadagolé 820400 x 2050

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent




ADAGOLO RENDSZEREK ADAGOLO RENDSZEREK

Kesztyliadagolé
Kopenyadagolo Kesztylk méret szerinti tarola-
sara alkalmas adagolé. 3, 4, 5, 6
rekeszes kiviteli lehetéség. Re-
keszek magassaga 150 mm. Fix,
dontott tetSlappal. Fliggdleges
kidélésgatléval.

Rozsdamentes acél adagold/tarold szekrény, tisztatéri 6lto-
z6kbe. Képenyek, overalok tarolasara alkalmas. 12 rekeszes
kivitel. Ferde lemeztetével.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes le-
mez.

Kesztydiadagold 3 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 550
Kesztyliadagold 3 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 550
Kesztyliadagold 4 rekeszes (PC) 310 170x 700
Kesztyliadagold 4 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 700
Kesztydadagold 5 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 850
Kesztyiiadagold 5 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 850
Kesztyiiadagold 6 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 1000
Keszty(iadagold 6 rekeszes (PET) ~ 310x 170 x 1000

Kapenyadagolé 600x 3502200

Kesztytiadagolé ajtéval

! E‘.ﬁ. i
L s ’E.'_;'
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Keszty(ik méret szerinti taroldsara
alkalmas adagolé. 3, 4, 5, 6 rekeszes
kiviteli lehetéség. Bal vagy jobb ol-
dali ajtéval. Rekeszek magassaga
150 mm. Flggéleges kidélésgat-
[6val.

Keszty(iadagold 3 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 550
Keszty(iadagold 3 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 550
Keszty(iadagold 4 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 700
Kesztyiiadagold 4 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 700
Kesztydadagold 5 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 850
Kesztyiiadagold 5 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 850
Keszty(iadagold 6 rekeszes (PC) ~ 310x 170x 1000
Keszty(iadagold 6 rekeszes (PET) ~ 310x 170x 1000

Polikarbonat, polietilén adagolék

Polikarbonat és/vagy polietilén adagold/tarolé rendszerek,
tisztatéri 6ltoz6kbe.

Polietilén taroldinkat nagyobb igénybevételnek kitett he-
lyekre ajanljuk. Jo Gtésallé képesség, kivalo atlatszosag
jellemzi. Ellendllobb gyenge savak, lugok, olajok, zsirok és
aromas szénhidrogénekkel szemben.

Kiilonboz6 kellékek taroldsara alkalmasak (hajhalo, maszk,
bajusztakaro, labzsak, szemiveg). Kilonbozé rekeszszamd,
méretu kivitel. Falra rogzitheté.

Anyaga: 6 mm-es Polietilén-tereftalat (PET), vagy polikarbo-
nat (PC) lemez.

Egyéni igényeknek megfeleléen, egyedi méret és rekesz-
szam lehet6séggel.

i
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ADAGOLO RENDSZEREK

Tyvek- és sapkaadagolo

Kezeslabasok, kopenyek, sapkak,
taroldsara alkalmas adagolé. 3,

Megnevezés

Kesztyiiadagold 4 rekeszes (PC)

Kesztyiiadagold 4 rekeszes (PET)

Keszty(iadagold 5 rekeszes (PC)

Keszty(iadagold 5 rekeszes (PET)

Keszty(iadagold 6 rekeszes (PC)

Keszty(iadagold 6 rekeszes (PET)

Kdpenyadagold 4 rekeszes (PC)

Kdpenyadagold 4 rekeszes (PET)

Kapenyadagold 5 rekeszes (PC)

Kapenyadagold 5 rekeszes (PET)

Kdpenyadagold 6 rekeszes (PC)

Kdpenyadagold 6 rekeszes (PET)

4, 5, 6 rekeszes kiviteli lehetdség. " , Méret (mm) Kodszd
Rekeszek magassaga 160 mm. eqnevezes sz./m./mag. odszam
Osztott felsé rekesz. Nyithatd, p ]
dontott tetdlappal. Vizszintes ki- Kesztyiiadagold 3 rekeszes (PC) 400 x 280 x 600 4-06.12.04060.99
dolésgatldval. Kesztyiiadagold 3 rekeszes (PET) 400 x 280 x 600 4-06.13.04060.99
Kesztydadagold 4 rekeszes (PC) 400 280 x 750 4-06.12.04075.99
Kesztyiiadagold 4 rekeszes (PET) ~ 400x 280 x 750 4-06.13.04075.99
Kesztyiiadagold 5 rekeszes (PC) 400 x 280 x 900 4-06.12.04090.99
Kesztyiiadagold 5 rekeszes (PET) 400 x 280 x 900 4-06.13.04090.99
Kesztyiadagold 6 rekeszes (PC) 400 x 280 x 1050 4-06.12.04010.99
Kesztyiiadagold 6 rekeszes (PET) 400 x 280 x 1050 4-06.13.04010.99
5 4 Vd s > 3 .....-'I
Méret (mm) Kédszdm Kesztyti- és sapkaadagolé S
sz./m./mag.
310x170x700 4-06.14.03170.99 Keszty(k és sapkak, tarolasara al-
kalmas adagolé. 3, 4, 5, 6 rekeszes
310x170x700 406.13.03170.99 kiviteli lehet&ség. Rekeszek magas-
310x170x850 4-06.14.03185.99 saga 150 mm. Osztott fels6 rekesz.
310x170x850 406150318599 | \Yithato donttt tetdlappal. Fiig-
gbleges kid6lésgatloval.
310x170x 1000 4-06.14.03110.99
310x170x 1000 4-06.15.03110.99
400x 300 700 4-06.16.03170.99 Képeny- és sapkaadagolé
400x 300 700 4-06.17.03170.99
Kesztylk és sapkak, tarolasara al-
400 x 300 x 850 4-06.16.03185.99 kalmas adagolé. 3, 4, 5, 6 rekeszes
400x 300x 850 4-06.17.03185.99 kiviteli lehet&ség. Rekeszek magas-
400x300x7000 406160311099 5392 150 mm. Osztott felsS rekesz.
Nyithat6, dontott tetlappal. Fug-
400x 300x 1000 4-06.17.03110.99

gbleges kid6lésgatloval.




MUNKAALLOMASOK MUNKAALLOMASOK

IS

450 mm-es mélység 750 mm-es mélység

900 mm-es magassdg 800 mm-es magassdg

450 mm-es mélység 750 mm-es mélység

450 mm-es mélység 450 mm-es mélység 750 mm-es mélység 750 mm-es mélység

800 mm-es magassdg 900 mm-es magassdg 800 mm-es magassdg 900 mm-es magassdg

800 mm-es magassdg 900 mm-es magassdg

600 x450x 800 600 x 450 900 600x 750 x 800 600x 750 x 900 600 x450x 800 600x 450 x 900 600x 750 x 800 600x 750 x 900
800x 450 x 800 800x 450x 900 800x 750x 800 800x 750 x 900 800x 450x 800 800x 450x 900 800x 750x 800 800x 750 x 900
1000x 450 x 800 1000x 450 x 900 1000x 750 x 800 1000x 750 x 900 1000x 450 x 800 1000x 450 x 900 1000x 750 x 800 1000x 750 x 900
1200x 450 x 800 1200x 450 x 900 1200x 750 x 800 1200x 750 x 900 1200x 450 x 800 1200x 450 x 900 1200x 750 x 800 1200x 750 x 900
1400x 450 x 800 1400 450 x 900 1400 750 x 800 1400x 750 x 900 1400 450 x 800 1400x 450 x 900 1400x 750 x 800 1400x 750 x 900
1600 450 x 800 1600 450 x 900 1600x 750 x 800 1600x 750 x 900 1600 450 x 800 1600x 450 x 900 1600x 750 x 800 1600x 750 x 900
1800 450 x 800 1800x 450 x 900 1800x 750 x 800 1800x 750 x 900 1800x 450 x 800 1800x 450 x 900 1800x 750 x 800 1800x 750 x 900
2000x 450x 800 2000x 450x 900 2000x 750x 800 2000x 750x 900 2000x 450x 800

2000x 450x 900 2000x 750x 800 2000x 750x 900

Munkadllomds Munkadllomds
Rozsdamentes acél asztal, laborokba, moséhelységekbe, irodakba.  Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez. Opci-
Massziv 30 x 30 mme-es zartszelvény vaz. Erésitett rozsdamentes  ondlisan alsé polccal, rozsdamentes villdju, 2 db fékes, 2 db 6nbe-
asztallap. Szintezhet6 talpcsavarral. 800 és 900 mm-es magassag-  allé kerékkel. 50 mm-es poliamid gérgovel.

ban, 450 és 750 mm-es teljes mélységben készl. Egyedi igény szerint rendhagyd méret lehetéséggel.

Rozsdamentes acél asztal, laborokba, moséhelységekbe, irodakba.  teljes mélységben készil. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt
Massziv 30 x 30 mme-es zartszelvény vaz. Erésitett rozsdamentes  rozsdamentes lemez. Opcionadlisan falvédé panellal, rozsdamentes
asztallap. Szintezhet6 talpcsavarral. Alsé polc teljes mélység(. 800  villaju, 2 db fékes, 2 db 6nbedlld kerékkel. 50 mm-es poliamid gor-
és 900 mm-es magassagban, 450 és 750 mm-es g6vel. Egyedi igény szerint rendhagy6 méret lehetéséggel.

i © ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent
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MUNKAALLOMASOK
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450 mm-es mélység 450 mm-es mélység 750 mm-es mélység 750 mm-es mélység
Méret (mm) iz Meret (mm) s dczdm Méret (mm) stz Méret (mm) s dszdm
sz./m./mag. sz./m./mag. sz./m./mag. sz./m./mag.
800 mm-es magassdg 900 mm-es magassdg 800 mm-es magassdg 900 mm-es magassdg
600x450x800  4-07.09.06080.87 600x450x900 = 4-07.10.06090.87 600x750x800  4-07.11.06080.87 600x750x900  4-07.12.06090.87
800x450x800  4-07.09.08080.87 800x450x900  4-07.10.08090.87 800x750x800  4-07.11.08080.87 800x750x900 = 4-07.12.08090.87
1000x 450x 800  4-07.09.10080.87 1000x 450x 900 ~ 4-07.10.10090.87 1000x750x 800 ~ 4-07.11.10080.87 1000x750x 900 | 4-07.12.10090.87
1200x450x 800  4-07.09.12080.87 1200x 450x 900 ~ 4-07.10.12090.87 1200x750x 800 « 4-07.11.12080.87 1200x750x 900 | 4-07.12.12090.87
1400x 450x 800 ~ 4-07.09.14080.87 1400x 450x 900 ~ 4-07.10.14090.87 1400x750x 800 « 4-07.11.14080.87 1400x750x 900 | 4-07.12.14090.87
1600x 450x 800 ~ 4-07.09.16080.87 1600x 450x 900 ~ 4-07.10.16090.87 1600x750x 800 « 4-07.11.16080.87 1600x750x 900 | 4-07.12.16090.87
1800x450x 800 ~ 4-07.09.18080.87 1800x 450x 900 ~ 4-07.10.18090.87 1800x750x 800 ~ 4-07.11.18080.87 1800x750x 900 | 4-07.12.18090.87
2000x450x800 ~ 4-07.09.20080.87 2000x450x 900 | 4-07.10.20090.87 2000x750x800 | 4-07.11.20080.87 2000x750x900 = 4-07.12.20090.87

Munkadllomds falvédé panellel

Rozsdamentes acél asztal falvédé panellel, laborokba, moséhely-
ségekbe, iroddkba. Massziv 30 x 30 mm-es zartszelvény vaz. Erdsi-
tett rozsdamentes asztallap. Szintezhet6 talpcsavarral. 800 és 900
mm-es magassagban, 450 és 750 mm-es teljes mélységben késziil.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez. Opci-
ondlisan alsé polccal, rozsdamentes villdju, 2 db fékes, 2 db 6nbe-

all6 kerékkel. 50 mm-es poliamid gérgdvel.
Egyedi igény szerint rendhagyd méret lehetdséggel.

450 mm-es mélység

MUNKAALLOMASOK

450 mm-es mélység

750 mm-es mélység

750 mm-es mélység

Meéret (mm)
sz./m./mag.

Kodszdm

Meéret (mm)
sz./m./mag.

Kodszdm

Meéret (mm)
sz./m./mag.

Kodszdm

Meéret (mm)
sz./m./mag.

Kodszdm

800 mm-es magassdg

900 mm-es magassdg

800 mm-es magassdg

900 mm-es magassdg

600x450x800 | 4-07.13.06080.87 600x450x900 | 4-07.14.06090.87 600x750x800 | 4-07.15.06080.87 600x750x900 | 4-07.16.06090.87
800x450x800 | 4-07.13.08080.87 800x450x900 | 4-07.14.08090.87 800x750x800 | 4-07.15.08080.87 800x750x900 | 4-07.16.08090.87
1000x 450x 800 = 4-07.13.10080.87 1000x 450x 900 = 4-07.14.10090.87 1000x750x 800 = 4-07.15.10080.87 1000x 750x 900 | 4-07.16.10090.87
1200x450x 800 = 4-07.13.12080.87 1200x450x 900 = 4-07.14.12090.87 1200x750x 800 = 4-07.15.12080.87 1200x750x 900 | 4-07.16.12090.87
1400x 450x 800 = 4-07.13.14080.87 1400x 450x 900 = 4-07.14.14090.87 1400x750x 800 = 4-07.15.14080.87 1400x 750 x 900 | 4-07.16.14090.87
1600x 450x 800 = 4-07.13.16080.87 1600x 450x 900 = 4-07.14.16090.87 1600x 750x 800 = 4-07.15.16080.87 1600x 750x 900 | 4-07.16.16090.87
1800x 450x 800 = 4-07.13.18080.87 1800x 450x 900 = 4-07.14.18090.87 1800x750x 800 | 4-07.15.18080.87 1800x 750x 900 | 4-07.16.18090.87
2000x450x800 | 4-07.13.20080.87 2000x450x900 = 4-07.14.20090.87 2000x750x800 | 4-07.15.20080.87 2000x750x 900 | 4-07.16.20090.87

Munkadllomds perfordilt feliilettel, falvédé panellel

Rozsdamentes acél asztal falvédé panellel, laborokba, moséhely-
ségekbe, irodakba. Massziv 30 x 30 mm-es zartszelvény vaz. Er6-
sitett rozsdamentes asztallap, 8 mm-es perforaciéval. Szintezhet6
talpcsavarral. 800 és 900 mm-es magassagban, 450 és 750 mm-es

teljes mélységben késziil. Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt
rozsdamentes lemez. Opcionalisan alsé polccal, rozsdamentes vil-
13ju, 2 db fékes, 2 db 6nbedll6 kerékkel. 50 mm-es poliamid gorg6-
vel. Egyedi igény szerint rendhagyé méret lehetéséggel.



MUNKAALLOMASOK

KIEGESZITO LEHETOSEGEK

—

FELSO POLC

PAPIRTORLO TARTO

FALVEDO PANEL

TAROLO EDENYEK

KIHUZHATO HULLADEKTAROLO

ALSO POLC

KEREK
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MUNKAALLOMASOK

KIEGESZITO LEHETOSEGEK

250 mm-es mélység

250 mm-es mélység

350 mm-es mélység

350 mm-es mélység

450 mm-es magassdg
600x 250x 450
800x250x450
1000 x 250 x 450
1200x 250x 450
1400 x 250 x 450
1600x 250 x 450
1800x 250 x 450
2000x 250 450

Felsé polc

550 mm-es magassdg
600x 250 550
800x250x 550
1000 x 250 550
1200 x 250 550
1400x 250 x 550
1600 250 x 550
1800 250 x 550
2000x 250x 550

Fels6 polc szamitdgép és laboros miszerek elhelyezésére alkalmas.
Opcionalisan falvédé panellel és/vagy papirtorlé tartéval.

450 mm-es magassdg
600x350x450
800x350x450
1000 x 350 x 450
1200 x 350x 450
1400 x 350x 450
1600 x 350x 450
1800 x 350 450
2000x350x 450

550-es mm magassdg
600x350x550

800x350x 550

1000 350x 550
1200x 350x 550
1400 x 350x 550
1600x 350x 550
1800 350x 550
2000x350x 550

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent

29




POLCOK

30

400 mm-es mélység

1600 mm magassdg

800x400x 1600
1000 x 400 x 1600
1200x 400 x 1600

600 mm-es mélysé

1600 mm magassdg

800x 600x 1600
1000x 600 x 1600
1200 600 x 1600

400 mm-es mélység

1600 mm magassdg

800x400x 1600
1000 x 400 x 1600
1200x 400 x 1600

600 mm-es mélysé

Klasszikus polcrendszer

Rozsdamentes acél tarold, 6 db fix rogzitésl (hegesztett) lemez
vagy perfordltlemez-polcokkal. Massziv zartszelvény vaz (30 x 30
mm). Szintezheté labbal (rozsdamentes széar és hiively). Anyaga: ~ 800x600x 1600
1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez. Terhelhet6- 1000 600x 1600
ség: 120 kg/polc.

1600 mm magassdg

1200x 600 x 1600

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent

LEMEZPOLCOKKAL

400 mm-es mélység

2000 mm magassdg

800x400x 2000
1000 x 400 x 2000
1200 x 400 x 2000

600 mm-es mélysé

2000 mm magassdg

800x 600 x 2000
1000x 600 x 2000
1200x 600 x 2000

PERFORALTLEMEZ-POLCOKKAL

400 mm-es mélység

2000 mm magassdg

800x400x 2000
1000 x 400 x 2000
1200 x 400 x 2000

600 mm-es mélysé

2000 mm magassdg

800x 600 x 2000
1000 x 600 x 2000
1200x 600 x 2000

400 mm-es mélység

800x400x 1600
1000 x 400 x 1600
1200x 400 x 1600

600 mm-es mélysé

1600 mm magassdg
800x 600 1600

1000 x 600 x 1600
1200 x 600 x 1600

400 mm-es mélység

1600 mm magassdg

800x400x 1600
1000 x 400 x 1600
1200x 400 x 1600

600 mm-es mélysé

Erésitett polcrendszer

1600 mm magassdg

Rozsdamentes acél tarold, 6 db fix rogzitésl (hegesztett) lemez
vagy perforaltlemez-polcokkal. Massziv zartszelvény vaz (40 x 40 800x600x 1600
mm). Szintezhet labbal (rozsdamentes szar és hiively). Anyaga: 1000x 600 x 1600

1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez.
1200 x 600 x 1600

=~ =F — S + S i ) kY e~ —
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1600 mm magassdg

LEMEZPOLCOKKAL

400 mm-es mélység

2000 mm magassdg

800x400x 2000
1000 x 400 x 2000
1200 x 400 x 2000

600 mm-es mélysé

2000 mm magassdg

800x 600x 2000
1000x 600 x 2000
1200x 600 x 2000

PERFORALTLEMEZ-POLCOKKAL

400 mm-es mélység

2000 mm magassdg

800x400x 2000
1000 x 400 x 2000
1200 x 400 x 2000

600 mm-es mélysé

2000 mm magassdg

800x 600x 2000
1000x 600 x 2000
1200x 600 x 2000
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KEZIKOCSIK

=, Laboratdériumi kocsi

KEZIKOCSIK

Szerszdmtdrolo kocsi

Rozsdamentes acél zartszelvény vaz, 4 db fix rogzité-
st (hegesztett) lemezpolccal. Rozsdamentes villaju,
50 mm-es poliamid gorgés kerekekkel (2 db 6nbedlld,
2 db fékes). Opcionalisan 80, 100, 125 mm-es kerékkel,
danamid Gtkozével, valamint 3 oldali rozsdamentes le-
mezburkolattal.

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szdlcsiszolt rozsdamentes
lemez, rozsdamentes 30 x 30 mm-es zartszelvény.

Rozsdamentes acél zartszelvény vaz, 4 db fix rogzitési (he-
gesztett) lemezpolccal. Rozsdamentes villdju, 50 mm-es
poliamid gorgds kerekekkel (2 db 6nbedlld, 2 db fékes). Op-
ciondlisan 80, 100, 125 mm-es kerékkel.

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez,
rozsdamentes 30 X 30 mm-es zartszelvény.

400 mm-es mélység 600 mm-es mélység

Szerszdmtdrold kocsi 665x1200x 1125

400x 400x 800
500x400x 800
600x400x 800
700x 400 800
800 x 400 x 800

400x 400 x 800
500x400x 800
600 x 400 x 800
700 x 400 x 800
800x 600 x 800

Doboztarto kocsi

Rozsdamentes acél zartszelvény vazszerkezet. Dontott fell-
let. 5 cm-ként allithaté magassag. Minimum 90 cm, maxi-
mum 120 cm. Rugds csappal rogzithetd. Rozsdamentes vil-
14ju, 80 mme-es poliamid gorgés kerekekkel (2 db 6nbedlld,

900 400 800 900 600 800 2 db fckes)
XX xoox Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez
1000 x 400 x 800 1000x 600 x 800 - és zartszelvény.

Raklapmoso kocsi

Sztenderd méret( raklap fogadasara alkalmas rozsda- Doboztarts kocsi 700x350x 1200
mentes kocsi. 2 db fékes, 2 db 6nbeall6é rozsdamentes
villaju kerékkel. 80 mm-es poliamid gorgével.

Anyaga:1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes le-

mez és zartszelvény.

Kosaras kocsi

Rozsdamentes acél zartszelvény
vaz, 3 Caddie kosarral. Rozsda-
mentes villaju, poliamid gorgds
kerekekkel (2 6nbedlld, 2 fékes).

Kosaras kocsi 700x350x 1200

Anyaga: 14571 (316Ti) szal- Koqr (Caddie) 600x300x 150
Raid — 10058001800 csiszolt rozsdamentes lemez. - -
aklapmosd kocsi x800x 30 x 30 mm-es zértszelvény. Kosdr (Caddie) 600x 300x 300
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MOBIL LEPCSO, FELLEPO
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Fellép6

Rozsdamentes acél 2 lépcsés dobogd, laborokba, rak-
tarakba. Zartszelvény vaz. Rozsdamentes, vagy bordas
aluminium lépcséfokok. Hegesztett szerkezet. Szintezd
talpcsavarral.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes le-
mez/bordas aluminium 20 x 20 mm-es zartszelvény.

Mobil Iépcsé

Rozsdamentes acél 3 1épcsds hegesztett vazszerkezet. Zartszelvény vaz.
Egyoldali korlattal. Rozsdamentes, vagy bordas aluminium Iépcséfokok. A
hatsé részen rozsdamentes villaju, 2 db fix kerékkel. 50 mm-es poliamid
gorgével. Legfelsd lépcséfok magassaga 750 mm. Opciondlisan kétoldali
korlattal.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szdlcsiszolt rozsdamentes lemez/bordas alu-
minium 20 X 20 mm-es zartszelvény.

3 Rozsdamentes lépcsivel 620x750x 1700
3 Bordds aluminium lépcsdvel ~ 620x750x 1700

Fellépd (rozsdamentes lépcsdvel) 600 x 500 x 450
600x 500x 450

Fellépd (aluminium lépcsével)

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent

KIEGESZITOK

Dugétdrolé polc

Rozsdamentes acél tarolo, 2 db fix rogzitésii (hegesztett), 4 db ki-
veheté perforéltlemez-polcokkal, 8 mm-es perforacioval. Massziv
zartszelvény vaz (30 x 30 mm). Rozsdamentes villdju, 2 db fékes,
2 db 0Onbedllé kerékkel. 80 mm-es poliamid gorgével. Anyaga:
1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes zartszelvény, lemez.

Dugétdrold polc 800x 800 x 1800

Mobil munkaasztal

Rozsdamentes acéllemez vazszerkezet.
2 db C profilban hajlitott, U alaku profil-
lal lezart, fix rogzitési (hegesztett), rozs-
damentes lemezpolccal. Golyds, rugds
Utkozével zarhato.

Rozsdamentes villdju, 80 mm-es poli-
amid gorg6s kerekekkel (2 6nbedlld,
2 fékezhetd). Opciondlisan biztonsagi
zarral (2 kulccsal).Anyaga: 1.4301 (304,
18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

Mobil munkaasztal 500x400x 1360

© ROTTE Group 2020 - All rights reserved - The drawings and models are the exclusive property of ROTTE Group and can not be used without written consent
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KEZMOSOK, IVOKUTAK

Kézmoso Ivékut

Rozsdamentes acél kézmoso, tisztatéri oltozékbe. Egy-, Rozsdamentes acél ivokut,
vagy kétmedencés kivitel. Sorolhaté. Karos mikodtetésu tisztatéri  6ltoz6kbe. Kéz-
csapteleppel. Komplett szerelvényezéssel. mosokkal sorolhatéd. Nyo-
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes le- mégombos  mikodtetési
mez. Medence atmérék: D350 — D500 mm-ig csapteleppel. Komplett sze-
Opciondlisan szenzoros mUikodtetési csapteleppel, mely relvényezéssel.
halézatrol vagy akkumulatorrol izemeltetheté . A szenzor Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
a csaptelepen, vagy a szervizajtoba szerelve (érintésmentes szalcsiszolt  rozsdamentes
mukodés). Falvédével, szappanadagoléval. Szimpla vagy lemez.
dupla ajtoval. Medence &atmérék: D350
mm. Opcionalisan falvédé-
vel, szenzoros mikodtetés
csapteleppel. A szenzor a
szervizajtdba szerelve (érin-
tésmentes mUikddés).

D350 1 medencés 400x 575 x 1400

D350 1 medencés 650 550 900 Kiegészité lehetdség

D500 7 medencés 650 600x 900 3M™ Aqua-Pure® halézatra kothetd vizsziirékkel 0,2 mikron
D350 2 medencés 1300 x 550 x 900 aktivszenes sz(irés, 2,8 I/perc kapacitas mellett akér steril

) takaritashozis. A 0,5 vagy 1 mikron sz(rével pedig a tokéle-
D5002 medencés 1300x600x 900 tesen tiszta ivovizért az On igényeihez igazitva.

g
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MOSOGATOK

38

tdlca 50 mm-es peremmel

500x300x50
zdrt el6lappal
500x400x 50
500x500x 50
1 medencés csepegtetdvel 950x600x 750 500x600x50

tdlca 100 mm-es peremmel

1 medencés csepegtetd nélkil 550 x 600 x 900

2 medencés csepegtetdvel 1550x 600 x 750 500x300x 100
2 medencés csepegtetd nélkiil 1000 x 600 x 900 500 400x 100
500x500x 100
500x600x 100

nyithato ajtéval

1 medencés csepegtetdvel 950x600x 750 18 konzolos tdblds

600x 300

1 medencés csepegtetd nélkil 550 x 600 x 900

2 medencés csepegtetdvel 1550x 600 x 750
2 medencés csepegtetd nélkiil  1000x 600 x 900

7 konzolos vizszintes
650x 150

Mosogato asztalok

Rozsdamentes acél mosogato, laborokba, mosdéhelységekbe. Erésitett rozsdamentes asz-
tallap, 400 x 400 mm-es medencemérettel. Kivehetd perforalt csepegtetével. 1, 2 behe-
gesztheté medencés kivitelben. Golyos, rugos ltkdzével zarhato ajtod lehetéséggel, szifon-
nal, vizes szerelvényekkel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes lemez.

Opcionalisan falvédé panellel

Egyedi igény szerint zartszelvény vazszerkezet, egyedi méret lehetéséggel.
Négyszogletes medence méretek: 340 x 340 mm-t6l 700 x 700 mm-ig.
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Kdrmenté tdlca

Rozsdamentes acél talcak, taroldedények standard
méretekben valamint, egyéni igényeknek megfele-
|6en.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamen-
tes lemez. Igény szerint késziilhet a legmagasabb
foku tisztatéri eléirasoknak megfelelé anyagbol (pl.
1.4404 mely kloridoknak is ellenall).

Fali kémcsbszdrito

Szarito allvany laboreszkdz levegén torténé szarita-
sara. Hegesztéssel rogzitett 200 mm hosszu tiiskék-
kel. Tablas és falvéddre rogzithetd konzolos kialaki-
tassal.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamen-
tes acéllemez, @ 8 mm-es koracél.

[ S
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KIEGESZITOK

Gorgds kdrmenté tdlca -

Rozsdamentes acél télcak, egyéni igényeknek megfe-
leléen. 2 db fékes, 2 db 6nbealld rozsdamentes villaju
kerékkel. 50 mm-es poliamid gorgdvel. Anyaga: 1.4301
(304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez, vagy

1.4571 (316Ti) magas savallé képességli rozsdamentes

acéllemez.

Lehajthato polc

Falra szerelhet6 rozsdamentes acéllemez polc. Id6-
szakos haszndlat esetén javasolt. Kihajthat6 tdmaszto

ruddal, vagy rogzitéstifttel.

d

Féliatarto

Nagy méretd foliatekercs
taroldsara, adagolasara.
Nagy teherbirasu, villas
emeldvel mozgathaté. Mé-
rete egyedi, a foliatekercs
méretéhez igazodo.

Kesztytikar tarto

Rozsdamentes acél he-
gesztett cs6vaz szerkezet,
koracél tiiskékkel. Rozsda-
mentes villaju, 2 db fékes,
2 db 6nbedllé kerékkel.

80 mm-es poliamid gorgé-
vel. Anyaga: 1.4301 (304,
18-10) szalcsiszolt rozsda-
mentes csd, koracél.

Rozsdamentes acél [ada, sterilizalé helységekbe. Perforalt
lemeztetdvel és fenéklemezzel, lehajthaté fogantyuval,
patentzarral. 580 x 280 x 280 mm. Anyaga: 1.4301

(304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes lemez.

I i T

.
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1

PHARMACEUTICAL

KIEGESZITOK

|

]
|

"

Tl 1 t
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Lézervdgott feliratok

Egyedi arculat kialakitasara alkal-
mas rozsdamentes acél fali bur-
kolatok. Dupla lemezszerkezetd,
mélyen bevésett hatdsu. Monok-
rom grafikak, feliratok, logok
megjelenitésére.

Szappanadagolok, adagolé burkolatok

Fali rogzitésli rozsdamentes acél, porfestett, mlanyag ada-
gold rendszerek.

Gravirozott feliratok

Rozsdamentes acéllemezek lézergravirozott, festett felira-
tozasa.

Adagolo 1.
@ Feeding syster
e




HULLADEKTAROLOK

42

Hulladéktdrolo

Rozsdamentes acél szeme-
tes edény, két iranyba bil-
lenthet6 tetbvel, ellensuly-
lyal, vagy ellensuly nélkiil.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
lemez.

Fali hulladéktdrolo

Fali r6gzitési hulladékta-
rolo, 3 mm-es alaplemez-
zel. A zacsko rogzitése a
kereten [évé tiiskékkel
torténik. Anyaga: 1.4301
(304, 18-10) szélcsiszolt
rozsdamentes acél.

Gurulds hulladéktdrolo

Rozsdamentes acél csévaz szerkezet. 2 db fékes, 2 db 6nbeallé rozsda-
mentes villaju kerékkel. 80 mm-es poliamid gérgével. Anyaga: 1.4301
(304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes csé. Zacskd rogzitése a kereten
[évé tlskékkel torténik.

Gurulés hulladéktdrolo 350x 285
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Hulladéktdrold ellensullyal 300x300x750
Hulladéktdrold ellenstllyal 500x320x650
Hulladéktdrolo 300x300x750
Hulladéktdrolo 500x320x650

Fali hulladéktdrold 350x285

Labazati burkolatok

Gépek, berendezések labazati burkolasa, a talaje-
gyenetlenségeket figyelembe vételével, helyszini
felmérés alapjan.

Anyaga: rozsdamentes acéllemez, porfestet acélle-
mez.
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BURKOLATOK, UTKOZESVEDELEM

Fali burkolatok

Rozsdamentes acél lemezp-
rofil, vizvezetékek takarasara,
szervizcsatornak kialakitasa.
Ragasztott fali rogzitésu.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes
lemez.

oo

Utkozésvédelem

Cs6 Utkozésvédelem:
Jardlapba rogzitett csé tko-
zésvédelem. Szakaszos vagy
folyamatos védelemmel.
Egyenes, kiilsé- és belsd sa-
rok, lezaré elemekbdl épiilé
falvédelem. Helyszini felmé-
rés alapjan.

Anyaga: rozsdamentes- vagy,
porfestett acélcsé.
Lemezprofil (itkozésvédelem:
Fali rogzitésl lemezprofil fal-
védelem.

Horganyzott alaplemez (ka-
lapprofil), rozsdamentes acél-
lemez burkolattal. Egyenes,
kllsé- és belsé sarok, lezérd
elemekbdl épiilé 200 mm ma-
gas, 40 mm mély falvédelem.
Anyaga: 1.4301 (304, 18-10)
szalcsiszolt rozsdamentes le-
mez, vagy porfestett acélle-
mez.

43




LABORATORIUMI BUTOROK LABORATORIUMI BUTOROK

ROZSDAMENTES LABORATORIUMI BUTOROK KOMPAKTLEMEZ LABORATORIUMI BUTOROK

B -
Laboratériumi asztal —_—-.;T'- :

C-alaku rozsdamentes acél hegesztett zartszelvény vazszer-
kezet. Rozsdamentes acél munkalappal, szintezé talpcsa-
varral (rozsdamentes szar és hiively).

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes acél.

o) Kédszdm

sz./m./mag. Kerekes konténer
Laboratdriumi C-alaki asztal 1200 x 750 x 800 4-16.01.12080.87

Laboratdriumi C-alaki asztal 1500 x 750 x 800 4-16.01.15080.87

Megnevezés P .
Innovativ és tartos

Rozsdamentes acél hegesztett zartszelvény vazszerkezet,
rozsdamentes acéllemez burkolattal. Rozsdamentes villaju,
Kerekes konténer 600x600x 720 4-16.02.06072.87 2 db fékes, 2 db 6nbeallé kerékkel. 80 mm-es poliamid gor-
g6vel. Rozsdamentes fogantyukkal, 4 db fidkkal, erésitett
fioksinnel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szélcsiszolt rozsdamentes acél.

A kompaktlemez véazszerkezetli butorok tokéletesen alkalmasak nagy
igénybevétell és kereskedelmi alkalmazésra. Olyan teriileteken, ahol a
higiéniai el6irasok kilonleges elvarasokat tdamasztanak, mint pl. iskolak,
laboratériumok, uszoddk, szallodak, egészségiigyi létesitmények kiszol-
galasara.

Jellemz4 tulajdonsagai:

—3 Kerekes szekrény - vékony, dekorativ megjelenés,
| - karcallo feliilet
II o’
i] Rozsdamentes acél hegesztett zartszelvény vazszerkezet, - kémiai anyagokkal szembeni magas ellendllé képesség,

rozsdamentes acéllemez burkolattal. Rozsdamentes villaju,
2 db fékes, 2 db 6nbedllé kerékkel. 80 mm-es poliamid
gorgovel. Rozsdamentes fogantyukkal, golyés, rugds
Utkozével zarhatd ajtdkkal 1 db polccal, és/vagy fiokokkal,
erésitett fidksinnel.

Anyaga: 1.4301 (304, 18-10) szalcsiszolt rozsdamentes acél.

- nincs szlikség tovabbi élzarasra vagy feliiletkezelésre,
« kivalé feliileti tulajdonsagokkal rendelkezik,

- nedvességalld, g6zolhetd,

+ higiénikus és kdnnyen fenntarthat6 allag.

A granit fedlap nagy keménységét és ellenalld képességét az eltéré nagy-
sagu és keménységul szerkezeti szemcséinek kdszonheti. Rendkivil nagy
a fizikai igénybevételekkel szembeni rezisztencidja. Karcallo, h6allo, kitu-

Megnevezés bl Kodszdm nden ellendll savnak, lugnak.
sz./m./mag.
2 ajtds szekrény 1200x600x720  4-16.03.12072.87 Technolégidnk lehetévé teszi a heterogén alapanyagok felhasznélasaval
2 ajtds Zﬁékosszekrény 1200x 600x 720 4-16.04.12072.87 készll6 egyedi eIképzeIések, a helyiségek méreteibél adédo rendhagyé
butorok tervezését, gyartasat.
4 fidkos szekrény 1200x 600 x 720 4-16.05.12072.87

Egyéni igényeknek megfeleléen, helyszini felmérés alapjan.




(S ACROVYN® BACTERICIDE

Az egyetlen baktericid falvédelmi rendszer a piacon

Ne hagyjon esélyt a baktériumoknak!

Ui

A nozokomikalis fertézések komoly gondot

elentenek minden egészségligyi létesitményben.
Ennek a veszélynek a leklizdésére a CS France
kifejlesztette az Acrovyn® Bactericide terméket, amely Uj
anyagként mar fellleti érintkezéssel is proaktivan el6li a
baktériumokat.

Az Acrovyn® Bactericide a piacon kaphato

@ egyetlen falburkold anyag és fogddzo, amely
" rendelkezik az 1SO 22196 szamu szabvéany
) szerinti tanusitvannyal, és idedlis megoldas az olyan

N ) helyeken, ahol nem sériilhet a higiénia.
1| Félmagas, texturalt
Acrovyn®

Bactericide falvédelmi
tabla

2 | Teljes magassagu,
Acrovyn®

Bactericide falburkolat
3 | Acrovyn® Bactericide
toldlemez

4| Acrovyn® Bactericide
rugdosélemez ajtén

Jjavasolt
felhaszndlds

( ( Valddi dttorés A nozokomidlis fertézések hatasa
a mikrobds i [...] A nozokomialis fert6zések a vezeté haldlokok kozé
L . i tartoznak (5). Gazdasagi koltségiik jelentds (6,7). A fert6zott
fert6zésekkel vivott 4 betegek hosszabb tartézkodasanak van a legnagyobb
¥

harcban. ) ) koltséghatasa (8,9,10) [...]
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FORRAS: EGESZSEGUGYI VILAGSZERVEZET

e

BAR HASONLONAK TUNNEK...

EL6 ﬂ?{o

baktérium életben marad

A nem baktericid w ‘

jellegti feluleteken

a baktériumok

lehet, hogy nem
talalnak idealis
életkoriilményeket, de
nincsen, ami aktivan
elolné 6ket. A tulélo
baktériumok tovébbra
is jelentds fert6zési
kockazatot jelentenek.

.. 100%-ban higiénikus ...

A higiénikussag nem jelent igazolt
antibakterialis hatast, és tudomanyos
paraméterekkel nem is

mérhetd vagy szamszerUsithetd
fogalom.

oo
AR *ﬁzt

it
e “

< '~~“ E

Hagyomanyos falvédelmi tabla

Ne hagyja, hogy 6sszezavarjdk a szakkifejezések...

.I ... antibakteridlis ...

Ezt a fogalmat széles korben a ,baktériumok
elpusztitasaval vagy ndvekedésik
gatlasaval” hatdrozzak meg,

e jelleg mérésére azonban nincsen
tudomanyos kritériumrendszer.

.I ... bakteriosztatikus ...

Az EN 1040 szamu biocid szabvany

ezt a fogalmat a baktériumpopulécié
csokkenésével azonositja, ami egyértelmden
azt jelenti, hogy maradnak

talélsk.

... a baktericidnek csak egy jelentése van:

AT, e
s *:%:’;‘: 10088

Az Acrovyn®
Bactericide feluleti
érintkezéssel minden
baktériumot eldl,
nem hagy tuléloket.
— Feltlete 100%-ban
1 2 baktériummentes.

CS Acrovyn® Bactericide

.DE NEM AZONOSAK.

... baktericid.... !

Adott mlanyagfelulet akkor nevezheté baktericidnek, ha

a baktériumok 100%-at megoli, vagyis nem maradnak é16
tulélék. Ezt az ISO 22196 szamu vizsgalati eljards hatarozza
meg, és a biocid termékekrdl sz6l6 EN 1040 szamu szabvany
szamszerdsiti.

Az Acrovyn® Bactericide a piacon kaphaté @
egyetlen valéban baktericid falvédelem. 1040
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(S ACROVYN® BACTERICIDE A7 legelteriedtebb kérhazi és dlelmiszerben A CS ACROVYN® BACTERICIDE ALKALMAZASA

eléforduld baktériumra kiterjedd vizsgalat

‘ € | Teljes magassagu
Acrovyn® Bactericide
falburkolat miitében.

A piacon kaphat6 egyetlen falvédelem, amelyet bevizsgaltak ES 4
tanusitottak baktericid tulajdonsagat

Escherichia Coli Staphylococcus aureus Mycobacterium smegmatis

¥ | Félmagas Acrovyn®
Bactericide falvédelmi
tablak korhazi

kérteremben.

100% 100% 100%

A baktériumok A baktériumok A baktériumok
100%-at el6li 100%-4t el6li 100%-at el6li

Baktériumgatlas inaktiv
anyagokkal 6sszehasonlitva

+5log BAKTERICID

______ Aktivitas: 5,4 log Aktivitas: 5,1 log Aktivitas: >5 log

5
* A baktériumolé tevékenység akkor o . _— Gatlas: 100% Gatlas: 100% Gatlas: 100%
nevezhetd baktericidnek, ha a gétlas 1-51o0g BAKTERIOSZTATIKUS Az Acrovyn ?ac?enode felu/lgten Talélés: 0% Talélés: 0% Tualélés: 0%
' megtelepedd minden baktérium Besorolas: Baktériumolo Besorolas: Baktériumolé Besorolas: Baktériumolé
legaldbb 105 (> 99.999%) az indikativ kontroll | __ . 2% 6ra Ieforgésa Slatt elhal
tekintetbevételével. <1log INAKTI :
SARM Salmonella Enteritidis Listeria monocytogenes

Félmagas Acrovyn® | =
Bactericide falvédelmi
tablak ivelt
korhazi folyoson.

I\ll:rsl:m';,g:mr

< 1log INAKTIV

Escherichia Coli
5,4 log BAKTERICID

A baktériumok A baktériumok A baktériumok

Staphylococcus aureus A timikrobalis felileti tulaid ok 99,99%-4t elbli 99,99%-4t el6li 99,5%-4t el6li
z antimikrobalis fellleti tulajdonsago

5,1 log BAKTERICID ) 9

elismert kutatointézete, a Nosoco.Tech

Félmagas Acrovyn® | &
Bactericide falvédelmi

. . A0S oY Aktivitas: 3,92 log Aktivitas: 4,1 log Aktivitas: 2,661 log tablak mdtéhelyiségben.
Mycobacterium smegmatis megvizsgalta és tanusitotta az Gatlés: 99,99% Gatlas: 99,99% Gatlas: 99,5%
>5 log BAKTERICID Acrovyn® Bactericide-t. Tulélés: 0,01% Tulélés: 0,01% Tulélés: 0,5%

Besorolas: Bakteriosztatikus Besorolas: Bakteriosztatikus Besorolas: Bakteriosztatikus
Fa, keramialapok, k&, Be= E . L
mérvany, rétegelt lapok é e Enterococcus sp. Az 1SO 22196 vizsgalati
mas falburkold anyagok. == eredményeinek értelmezése
= % b4 Az1SO 22196 szamu szabvany adja meg a mUanyagfeltletek
e baktériumolé tulajdonségainak szabvanyos mérési modszerét,
—fa| B de nem nyujt értelmezési segédletet az eredményekhez.
L = = oy ok Az 150 22196 ltal meghatarozott baktériumolé tevékenység
Acrovyn® Bactericide éi&? 2 - ' értelmezéséhez tobbek kzt a biocid termékekrdl szol6 EN 1040
falvédé panel. | — o szamu szabvény hasznélhato:
- Aktivitas: 2,28 log .
Gatlas: 99,5% baktericid: 5 vagy magasabb
Talélés: 0,5% bakteriosztatikus: 5 és 1 kozott
Besorolas: Bakteriosztatikus inaktiv: alacsonyabb, mint 1
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HIRDETO TABLAK, VITRINEK

Hirdetétdbla

Fali r6gzitésU, egyoldalas kivitelezésu hirdet6tabla ti-
tan szinl butorlap kerettel. Horganyzott hatfalas, két
oldalra csusz6 edzett liveglappal. A szerkezet kulccsal
nyithaté. Opcionalisan belsé vilagitassal, a hatfal
vélasztott RAL szinskéla szerinti porszért feliilettel.

S

1500x 70 x 1260

Hirdetdtdbla

Vitrin

Aluminium oldalkeretes
rekldmvitrin, egyoldalas,
butorlap hatfallal.

Fali rogzitésy, kétajtos kiala-
kitassal, a szarnyban edzett
Uveggel.5 dbfixrogzitésd
Uvegpolccal, szintezheté
ldbbal. Zarhato ajtoval, fes-
tett MDF kerettel. Opciona-
lisan belsé vilagitassal.

1100x 320 x 1900
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NAGYKONYHAI BERENDEZESEK

Elszivéernyé

NAGYKONYHAI BERENDEZESEK

Mobil tdnyérfeladd, melegentarté Melegentarto pult

Fali- és sziget kialakitasu rozsdamentes acél elszivoernyék, zsirfogé fil-

Rozsdamentes kétaknasfltott  Nagykonyhai vizflirdés melegentarté pult, rozsdamentes
terrel, zsirleereszt6 csappal. Csonk méret: @ 300 x 150 mm. Egyéni igény

tanyérfeladd kocsi.2dbrugoés  acél kivitel, dllithatd labakkal. Harom oldalrél burkolt.

esetén, helyszini felmérés alapjan. Elszivdernyd fali 1000x 700 350 feladé aknaval, 26-31cm Opcionalisan medencetakarassal, ives- vagy egyenes bete-
Elszivdernyd fali 1200x 700 x 350 atméréji tanyérokhoz. kint6 biztonsagi tiveggel, 150-200 mm mély GN szabvany
o Kapacitas: kb. 110-120 db edényekkel, osztosinekkel. Alsé polccal és ajtéval, rozsda-
Elszivdernyd sziget 1000x 1200400 tanyér. 30-110 °C kozott mentes talcatartoval. Termosztattal 30-90 C°.
Elszivernyd sziget 1400 x 7200 x 400 szabdlyozhaté hémérséklet-
. ; tartomannyal 4 db 125 mm
Elszivéernyd dupla sziget 1000x 2100 x 400 stmérsjd kerékkel, Tartozék:
Elszivéernyd dupla sziget 1400 x 2100 x 400 rozsdamentes acél fedék.

Melegentartd pult 850x600x 705

Melegentartd pult 1180x 600 x 705
Melegentartd pult 1505 x 600 x 705
Mobil tdnyérfeladd 1020x515x 930 Melegentartd pult 1835 x600x 705

Melegentartd pult 2160x 600x 705
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EGYEDI BERENDEZESEK




ROTTE

GROUP .~

# 2890 TATA, FEKETE UT 2 Hungary
@ rotte@rottegroup.eu
& www.rottegroup.eu




